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(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Impulsverstarker mit Analogwandler Typ W*.02-* Ex.*

Aufnehmerprinzip ]

T = Tragerfrequenz

I = Induktiv

Aufnehmer

E = KO-Gehause

K = fur ZHMO02 bis 04 und HM Serie

L = fur ZHMO5 bis 07

R = fur ZHMO01, 01/1 bis 01/3,
SRZ-Serie und LFM

Ex geschutzte Version

nicht Ex-relevante Optionen

15.2 Beschreibung

Der Impulsverstarker mit Analogwandler ist ein eigensicher gespeistes Betriebsmittel, das zur
Aufnahme von Drehzahl/Durchfluss-Messsignalen aus magnetischen (Typ WI*.02-* Ex.*) bzw.
nichtmagnetischen (Typ WT*.02-*.Ex.*), mechanischen Turbinen-, Spindel- oder Zahnrad-
Durchflussmessgebern dient, ohne Kontakt zum Messmedium.

Der Impulsverstarker besteht aus einem an mechanische Durchflussmesser anschraubbaren
Gehéause aus Leichtmetall oder Edelstahl, das eine Isolierstoffplatte mit elektronischen
Bauteilen enthalt.

Eine Impulsaufnehmerspule bzw. eine Oszillatorspule ist an der Stirnseite eines aus dem
Gehaduseboden herausragenden Gewindestutzens in Vergussmasse eingebettet.

Der eigensichere Speise- und Signalstromkreis in 2 Leiter-Konfiguration und der galvanisch
getrennte 3-Leiter Optokoppler-Stromkreis (Frequenz- oder Grenzwert-Ausgang, Signal
Eingang) sind auf einen Steckverbinder aufgelegt.
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15.3 KenngréRen

15.3.1

16.3.2

15.3.3
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Versorgungs- und Signalstromkreis; 2-Leiter Konfiguration

(Steckverbinder-Stifte 1 + 2)

Spannung U;
Stromstarke l;

Leistung P;
innere wirksame Kapazitat of
innere wirksame Induktivitat L

3-Leiter Optokoppler Stromkreis (galvanisch getrennt):

DC 30 V
120 mA
850 mwW
5nF
vernachlassigbar

- 1 x Frequenz- oder Grenzwert-Ausgang (‘offener Kollektor' Konfiguration),

(Steckverbinder-Stifte 4 + 3), und

- 1 x Optokoppler Eingang
(Steckverbinder-Stifte 5 + 3)

Spannung Ui
Stromstarke l;

Leistung (Optokoppler-Ausgang) P;
Leistung (Optokoppler-Eingang) P;
innere wirksame Kapazitat (of
innere wirksame Induktivitat L

DC 30V

100 mA

120 mW )’

60 mw )’
vernachlassigbar
vernachlassigbar

% unabhangig voneinander und unabhéngig von P; des Versorgungsstromkreises

Umgebungstemperaturbereich -40 °C < T, < 50 °C

Prufprotokoll

BVS PP 09.2160 EG, Stand 13.10.

2009

Besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung

Entfallt
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